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Convexia 
CDC1000Li 
Convexia 


CDC1000Li 


Utility modus (H) 
kW 
2,17 
Utility mode (H) 
Living modus (M) 
kW 
1,76 
Living mode (M) 
Sleep modus (L) 
kW 
1,42 
Sleep mode (L) 
Ultra silent modus (Q) 
kW 
1,21 
Ultra silent mode (Q) 


Utility modus (H) 
kW 
2,5 
Utility mode (H) 
Living modus (M) 
kW 
2,19 
Living mode (M) 
Sleep modus (L) 
kW 
1,14 
Sleep mode (L) 
Ultra silent modus (Q) 
kW 
0,86 
Ultra silent mode (Q) 


Utility modus (H) 
m³/h 
650 
Utility mode (H) 
Living modus (M) 
m³/h 
490 
Living mode (M) 
Sleep modus (L) 
m³/h 
420 
Sleep mode (L) 
Ultra silent modus (Q) 
m³/h 
370 
Ultra silent mode (Q) 


Utility modus (H) 
l/h 
374 
Utility mode (H) 
Living modus (M) 
l/h 
302 
Living mode (M) 
Sleep modus (L) 
l/h 
244 
Sleep mode (L) 
Ultra silent modus (Q) 
l/h 
208 
Ultra silent mode (Q) 


Utility modus (H) 
l/h 
400 
Utility mode (H) 
Living modus (M) 
l/h 
335 
Living mode (M) 
Sleep modus (L) 
l/h 
220 
Sleep mode (L) 
Ultra silent modus (Q) 
l/h 
155 
Ultra silent mode (Q) 


Utility modus (H) 
dB(A) 
44 
Utility mode (H) 
Living modus (M) 
dB(A) 
38 
Living mode (M) 
Sleep modus (L) 
dB(A) 
32 
Sleep mode (L) 
Ultra silent modus (Q) 
dB(A) 
30 
Ultra silent mode (Q) 


Utility modus (H) 
W 
27 
Utility mode (H) 
Living modus (M) 
W 
14 
Living mode (M) 
Sleep modus (L) 
W 
9 
Sleep mode (L) 
Ultra silent modus (Q) 
W 
8 
Ultra silent mode (Q) 


stand-by modus 
W 
<1 


voeding 
V 
230/50Hz 
alimentation 
stroom (max) 
A 
0,27 
courant (max) 


stopcontact voorzien 
Ja/Oui 
prévoir une prise 


ventilator 
tangent. 
ventilateur 
type 
DC 
type 
gewicht 
kg 
21,5 
poids 


afmetingen (lengte-breedte-hoogte) 
mm 
1559-579-129 
dimensions (profondeur-largeur-hauteur) 


waterinhoud 
l 
1,8 
contenu d'eau 
tegendruk 
kPa 
24,9 
résistance pression 
aansluitdiameter condensafvoer 
mm 
14 
diamètre évacuation condens 
hydraulische aansluitingsdiameter 
Euroconus 3/4" 
diamètre hydraulique 
beschermingsgraad 
IPX1 
classe de protection 
kleur 
RAL 
9010 
couleur 


temperatuurregeling 
extern 
réglage de témperature 
ventilator start op basis ∆T 
auto 
ventilateur démarre à base de ∆T 


(*) Verwarmingsvermogen regime 35/30-20°C 
(*) Puissance chauffage régime 35/30-20°C 
(°) Koelvermogen bij 10/15-27°C 
(°) Puissance refroidissement régime 10/15-27°C 


Technische 
gegevens 
Installation technique 


Réglage 
Regeling 


luchtdebieten 
Débit d'air 


geluidsniveau op 
1,5m 
Niveau sonore à 1,5m 


Installation électrique 


Consommation 
ventilateur 


Waterdebiet 
verwarming 


Elektrische 
installatie 


Ventilatorverbruik 


Débit d'eau 
chauffage 


Waterdebiet 
koeling 
Débit d'eau 
refroidir 


Verwarming (*) 
Chauffer (*) 


Koeling (°) 
Refroidir (°) 


Ventillo-convector 
Type 
Ventilo-convecteur 
Fabriekscode 
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Convexia 
Convexia 


CDC1000Li 


Plaatsing 
Installation 
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Convexia 
Convexia 


CDC1000Li 


Bematingen 
Dimensions 


Selectietabel 
Tableau de sélection 


CDC1000Li 
Qv 
m³/u 
l/u 
l/min 
min surf. m² max W/m² min surf. m² max W/m² min surf. m² max W/m² 
5K 
2170 
374 
6,2 
6 
47 
51 
55 
2-5K 
2260 
486 
8,1 
9 
48 
53 
58 
5K 
1760 
302 
5,0 
4 
50 
55 
59 
2-5K 
1860 
457 
7,6 
8 
53 
58 
63 
5K 
1420 
244 
4,1 
2,6 
50 
55 
59 
2-5K 
1530 
440 
7,3 
8 
54 
60 
64 
5K 
1210 
208 
3,5 
2 
49 
53 
57 
2-5K 
1310 
374 
6,2 
6 
53 
58 
62 


Profile 
W 
Qw 
kPa 
class A 
class B 
class C 


Heating (WT = 35°C, RT = 20°C) 
room height max 2,4m 


Living 
490 
35,2 
31,9 
29,6 


Utlilty 
650 
46,7 
42,3 
39,3 


Ultra Silent 
370 
24,9 
22,7 
21,1 


Sleep 
420 
28,2 
25,7 
24,0 


min surf. m² max W/m² min surf. m² max W/m² min surf. m² max W/m² 
74 
80 
87 
76 
83 
91 
79 
86 
94 
84 
91 
99 
79 
84 
89 
85 
90 
97 
77 
81 
86 
83 
88 
93 


class A 
class B 
class C 


room height max 2,75m 


27,2 
24,9 


22,3 
20,5 
18,8 


29,5 


17,0 
15,9 


15,8 
14,9 
14,0 


18,0 


